
 

 
 
 

Suoritustasoilmoitus 
DoP №: JPTBU205800/205900 

 
 

1. Tuotetyypin tunniste:  Gyproc® + tuotetyyppi 

2. Tuotetyypit:  Saumanauha. Spark Perf. Pituus 23 m, 76 m, tai 153 m,  Leveys  52,39 mm Valmistuserän 

tunnisteena ovat valmistuspäivämäärä ja –aika.  

3. Käyttökohteet:  Käytetään yhdessä saumatasoitteen kanssa vahvistamaan kipsilevyjen saumoja. 

Saumaus tehdään tasoitteella, joka kuuluu EN 13963 standardin luokkaan 1A, 1B, 3A tai 3B 

4. Valmistajan nimi ja osoite: CertainTeed Gypsum Inc., 4300 W. Cypress St., Ste. 500, Tampa, FL 33607, 

USA 

5. Valtuutettu edustaja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi 

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 4 

7. Tuotetyypin määritys tyyppitestauksen EN 13963 varmennusjärjestelmän mukaisesti on suorittanut: 

Valmistavan tehtaan laadunvalvonta 

8. Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta 

9. Ilmoitetut suoritustasot: 

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

Euroluokka Ominaisuutta ei ole määritetty 

EN 13963:2005 

Mittassapysyvyys   (pituus-
suunta) 

Läpäisty 

Mitassapysyvyys  (leveys-
suunta)  

Läpäisty 

Murtolujuus Läpäisty 

Ympäristövaikutukset 

Vaaralliset aineet: Ei ole 
          Sisäilmapäästöt: Ei ole 

Vaaralliset jätteet: Ei ole 
- 

 
 

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotetyyppien suoritustasot ovat kohdassa 9  ilmoitettujen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla 

 

Tehdas noudattaa standardin EN ISO 9001:2008 mukaista  laadunhallintajärjestelmää 

 

  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Ja rkko R issa nen –  Tuotepääl l ikk ö  
 (nimi ja tehtävä) 

 

 

     

Kirkk onummella  15.4 .2016            
(paikka ja aika)               (allekirjoitus) 

    

 


