SAINT-GOBAIN

GYPROC GN 13 NORMAALI

.

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GN 13 Normaali

TUOTTEEN KUVAUS

Uudistunut Gyproc GN 13 Normaali on kestava ja helposti
tydstettava peruskipsilevy, joka on kehitetty erityisesti
sisdverhoukseen kattopinnoissa. Levyssa on kipsiydin ja
sen molemmin puolin on kartonkikerros. Levyn pinta on
siled ja tasainen ja reunat ovat ohennetut, jolloin muodos-
tuu syvennys saumanauhaa varten. Paino n. 8,4 kg/m?2.
GN 13 Normaali on EPD-verifioitu ymparistdystavallinen
levy. Seinien sisaverhoukseen suositellaan Gyproc Habito
tai Gyproc GEK 13 -levyja

TUOTTEEN KAYTTO

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti kaytettavaksi: Katto- ja
seinapintojen korjaus, Kattopinnat paloluokitelluissa rak-
enteissa, Sisaseinat ja ulkoseinien sisapinnat, Sisdseinat
ja ulkoseinien sisdpinnat paloluokitelluissa rakenteissa.
Toissijaisia kdyttdkohteita ovat: Kaarevat seinat ja katot,
Terasrakenteiden palonsuojaus

TUOTTEEN KASITTELY

Levyé leikattaessa suositellaan hanskojen kayttoa.

TUOTTEEN OHEISTARVIKKEET
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TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi

Kipsikartonki

Leveys 1200 mm
Paksuus 12,500 mm
Paino (per nelid) 8,400 kg/m?

Reunamuoto (pitka sivu)

Ohennettu reuna

Reunamuoto (lyhyt sivu) Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain) 2,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittain) 6,2 MPa
Kimmokerroin (sivuttain) 1,6 GPa
Kimmokerroin (pitkittain) 21 GPa
Toleranssi (Paksuus) +0,3
Toleranssi (Pituus) +0/-4
Toleranssi (Leveys) +0/-3
Toleranssi (Paino) +0,4
Paloluokka A2-s1, dO
Ladmmonvastustuskyky 0,06 m2 °C/W

Vesihdyryvastus

4500 m*/m?*s-Pa

Tuotehyvaksynnat

CE, M1, EPD,

Soveltuu Jout-
senmerkittyyn
rakennukseen

GN 13 Normaali levyn kiinnitykseen suositellaan Tiuha ja

Hilo -ruuveja.

KIERRATYS

Tuote on taysin kierratettava.

TUOTEKORTTI



