& Gyproc

SAINT-GOBAIN

Suoritustasoilmoitus

DoP Ne: GSP14195-2

1. Tuotetyypin tunniste: Gyproc® + tuotetyyppi
Tuotetyypit (Leveys mm): Katso taulukko kohdassa 9
Valmistuserdn tunnisteena ovat valmistavan tehtaan koodi ja valmistuspaivimaara:
RUF, VVVV-KK-PP
Kayttokohteet: Sisdkayttoon kipsilevyjarjestelmien tukirakenteiksi
Valmistajan nimi ja osoite: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
Valtuutettu edustaja: Ei sovelleta
Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma: Jarjestelma 4
Tuotetyypin madritys tyyppitestauksen ja tehtaan laadunvalvonnan perusteella, EN 14195:2005
Jarjestelma 4 mukaisesti, on suorittanut valmistaja.
Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta
9. Ilmoitetut suoritustasot:

No kW

®©

Suoritustasot tuotetyypeittdain

Olennaiset Gyproc® Yhdenmukaistetut
ominaisuudet GFR (70-120) tekniset eritelmat
GFS (70-120)

Euroluokka: Al EN 14195:2005
Mybtdlujuus (Fy): 350 MPa EN 14195:2005
Vaaralliset aineet: Eiole
Ympiristovaikutukset: Sisailmapaastot: Eiole
Vaaralliset jitteet: Ei ole
Esimerkki: Kiskot: U/Nimellismitat vasemmalta
CE Tyyppi: oikealle EN 14195:2005

GFS 70: U/60/73/60

10. Kohdissa 1 ja 2 yksil6ityjen tuotetyyppien suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen mukaiset. Tama
suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

(paikka ja aika) (allekirjoitus)



