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1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Gyproc G 66 Kipsilaasti
2. Aiottu käyttötarkoitukset: Kevyt kipsilaasti rakennuksen sisäseiniin ja -kattoihin 
3. Valmistaja: Saint-Gobain Rigips GmbH, Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf 
4. Valtuutettu edustaja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 4
6. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13279-1:2008 
7. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet GYPROC G 66 KIPSILAASTI Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Euroluokka: (R2F) A1 EN 13279-1:2008 

Taivutuslujuus: (F) NPD EN 13279-1:2008 

Ääneneristävyys: (R) NPD EN 13279-1:2008 

Vaarallisten aineiden: (DS) NPD EN 13279-1:2008 

Muut asiaa koskevat tiedot: 
Viittaus verkkosivuilla: Jäljennös suoritustason on saatavilla osoitteessa http://goo.gl/6m8ya9 

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus 
on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
M a l i  n  D a l b o r g   –  BDM Sustainabity  

 (nimi ja tehtävä) 

Bå  ls  ta  ,  26 .0  4 . 2 0 18 
(paikka ja aika) (allekirjoitus) 

http://goo.gl/6m8ya9



