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TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi Bariumsulfaatti

Leveys 600 mm

Paksuus 12,500 mm

Paino (per neliö) 18,000 kg/m²

Reunamuoto (pitkä sivu) Ohennettu reuna

Reunamuoto (lyhyt sivu) Suorareuna

Toleranssi (Paksuus) ±0,5

Toleranssi (Pituus) +0/-5

Toleranssi (Leveys) +0/-4

Paloluokka A2-s1, d0

Vesihöyryvastus 4500 m³/m²·s·Pa

Röntgensuoja Kyllä

Tuotehyväksynnät

CE, M1, Soveltuu 
Joutsenmerkit-
tyyn rakennuk-
seen

GYPROC GXS 13 X-RAY PROTECTION 
— SÄTEILYSUOJALEVY

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GXS 13 X-Ray Protection — Säteilysuojalevy  

TUOTTEEN KUVAUS

Bariumsulfaatista valmistettu erikoislevy, joka on suun-
niteltu erityisesti suojalevyksi röntgensäteille. Omaa myös 
hyvät palonsuoja- ja ääneneristysominaisuudet.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan käytettäväksi tiloihin jotka vaativat 
röntgensuojausta.          


